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Avantd'ateler un épandeur porté
Vous devez mettre les chandelles de rele-

vage à la même hauteur et veillez à ce que
la pressIon des pneumatiques du tracteur
soit identique sur chaque roue d'un même
essieu. '

Observez les parcelles à fertiliser. Si les
conditions sont trop humides, reportez
l'épandage.

Aumoment du remplissage

1. Portez un masque anti-poussières.

2.Veillez à ce qu'il n'y ait pas de blocs
d'engrais aggloméré.

3.Avant de partir au champ, pré-sélec-
tionnez l'ouverture correspondant au dé-
bit recherché, selon les abaques fournies
par le constructeur.

Au champ

1. Ne confondez pas largeur totale
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d'épandage et largeur de travail effective!
Tenez compte du recoupement nécessaire.
Jalonnez la parcelle en tenant compte de
la largeur effective de travail.

2. Réglez la hauteur de l'épandeur.

3. Respectez scrupuleusement le régime
moteur correspondant à 540 tlmn à la pri-
se de force. Utilisez l'accélérateur à main.

Après le travail

1. Recueillez les fonds de trémis dans un
sac approprié et fermez-le.

2. Rincez l'appareil sur une surface en-
herbée et éloignée d'un fossé car les eaux
de rinçage sont polluantes.

3. Laissez sécher l'appareil.

4. Graissez tous les paliers et arbres tour-
nants.

5. Faites fonctionner l'appareil un court
instant, puis remisez-le au sec.

des conseils à suivre,
des erreurs à éviter
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>- Hauteur des

chandelles de releyage :
pas de différence droite-
gauche.
Une simple différence de
hauteur entre les deux

chandelles provoque de
gros écarts de répartition
d'un côté à l'autre de

l'épandeur.

1. Recherchez la bonne
assiette pour l'épandeur>

>- Réglez la barre du 3e point pour que l'épandeur soit
horizontal à la hauteur préconisée par le constructeur.

Trop longue, elle>
fait piquer l'épan-
deur vers l'arrière et

provoque un surdo-
sage central.

Trop courte, elle re- >
lève l'arrière de l'ap-
pareil et provoque
un surdosage sur les
côtés.
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2. Respectez la
hauteur de travail

Trop faible, la largeur de
travail est réduite. ~
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Trop importante, la
largeur de travail est

augmentée- > 1 /---/ ~u_-,, <-««<-«<

3. Travaillez au
régime normalisé
de prise de force

La vitesse d'entraînement

des organes de distribu-
tion a un rôle déterminant

pour la largeur de travail
et la répartition de l' en-
grais. y

Le régime de prise de force
doit être de 540 tlmn, et sa

régularité est un impératif.

~ Vitesse trop rapide:
l'engrais est projeté trop
loin.

~ Vitesse trop faible: la
largeur de travail est in-
suffisante.

~ Vitesse irrégulière: la
répartition n'est pas ho-
mogène.

Recherchez avec précision
le régime moteur auquel
l'arbre de prise de force
tourne à 540 tlmn. L'utili-

sation d'un tachymètre
offre cette possibilité.

Renseignez-vous auprès
de votre technicien.




